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ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
Diseño moderno de gran estabilidad y de movimiento silencioso en continuo o perió-
dico, simplemente con una suave presión del tubo o matraz a agitar. 
Motor protegido por sobrecarga con autodesconexión y activación automática. 
Permite intercambiar fácilmente de cabezal.

DATOS TÉCNICOS
Agitación: circular y vibratoria.
Frecuencia de agitación: Regulable de 0 - 2500 r.p.m.
Órbita de vibración: 5 mm.
Silencioso: < 54 dBA.
Grado de protección: IP 22.
Temperatura ambiente permisible: 5 - 40 °C al 85% de humedad relativa.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general con indicador luminoso.
Dispositivo para agitación periódica       o en continuo     .
Regulador electrónico de velocidad.

Agitadores vibradores para tubos 
“Reax-Top” y “Reax-Control”
REAX-TOP. CONTROL DE LA VELOCIDAD ESTÁNDAR 
SIN INDICADOR DE LA VELOCIDAD.
REAX-CONTROL. CON INDICADOR DE LA VELOCIDAD. 
MÁXIMA DESVIACIÓN ±2%.

La mezcla más perfecta y estable por efecto Vórtex

MODELOS Código Control Alto / Ancho /  Fondo Consumo Peso
precisión (exterior) cm W Kg

REAX-TOP 5411000 Standard 10    13    17 42 3,3

REAX-CONTROL 5411100 ± 2 % 10    13    17 42 3,3

Se suministra con cabezal de caucho para tubos hasta 20 mm Ø.

1

2

4 3

REPUESTO
Cabezal de caucho para tubos hasta 20 mm Ø. 
(Se incluye en el aparato).
Código 5423070

REPUESTOS
Cabezal de agitación para 26 tubos de 10 a 16 mm Ø x máx. 160 mm alto. 
Código 5490160
Cabezal de agitación para 12 tubos de 16 a 32 mm Ø x máx. 120 mm alto.
Código 5490161

CARACTERÍSTICAS 
La última generación con control digital para la mezcla más perfecta y estable por
efecto vórtex. 
Motor protegido por sobrecarga, con autodesconexión y activación automática. 

DATOS TÉCNICOS 
Agitación: Circular vibratoria. 
Frecuencia de agitación: Regulable de 150 a 2000 r.p.m., con indicación digital. 
Órbita de vibración: 3 mm.
Temporizador: Regulable de 0 a 999 min. con indicación digital ó infinito. 
Capacidad máxima de carga: 1,5 Kg.
Grado de Protección: IP-30.
Consumo: 33 W.
Temperatura ambiente permisible: 0 a 50 °C al 80% de humedad relativa. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 41 x 27 x 17,2 cm. Peso: 9,8 Kg.

PANEL DE MANDOS 
Display LCD para lectura digital de velocidad actual y tiempo actual. 
Interruptor general con indicador luminoso. 
Mando regulador de velocidad. 
Pulsador on/off de agitación. 
Pulsadores de selección de tiempo. 
Pulsador de lectura de tiempo o velocidad. 

Agitador vibrador para tubos “Multi-Reax”. Código 5451000

Agitador vibrador para tubos “Multi-Reax”
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO.

Con cabezales multiadaptadores

Se suministra con cabezal de agitación para 26 tubos de 10 a 16 mm Ø x máx. 160 mm
alto y cabezal de agitación para 12 tubos de 16 a 32 mm Ø x máx. 120 mm alto.
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NUEVO

1. Cabezal de caucho para matraces
hasta 50 ml. Código 5491900
2. Cabezal para 10 tubos de reacción de
10 Ø x 60 mm largo. Código 5490100
3. Soporte de agitación para 10 tubos
Eppendorf. Código 1000905
4. Varilla y pinza de fijación para 1 tubo
o matraz. Código 5054913
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CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio, ideal para agitar un má-
ximo de 4 o 6 placas de 85 x 128 mm dependiendo del
modelo. Funcionamiento en continuo sin desgaste.
Excelente estabilidad en alta frecuencia de agitación.
Un módulo especial de caucho acomoda las placas, su-
jetándolas con seguridad. El modelo TITRAMAX 1000 es
acoplable al INCUBATOR 1000.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Protección del motor con desconexión automática por
sobrecarga. Temperatura ambiente permisible:  de O a
50 °C, 80% humedad relativa.
Interruptor on/off con luz de señalización.
Conmutador temporizador o tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 1,5 mm.

Frecuencia de vibración:
Regulable de 150 a 1350 r.p.m.
Consumo: 15 W. 
Carga máxima soportable: 2 Kg.
Grado de protección: 
IP 30 en Titramax 100. IP 40 en Titramax 1000.
Plataforma útil: 220 x 220 mm en Titramax 100 
y 258 x 290 mm en Titramax 1000.
Medidas Titramax 100 (mm): 
125 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Medidas Titramax 1000 (mm): 
125 alto x 320 ancho x 375 fondo.
Peso Titramax 100 / Titramax 1000 (Kg): 5,5 / 6,5.

Código 5054411 Titramax 100 (4 placas).
Código 5544122 Titramax 1000 (6 placas).

Agitadores vibradores para placas Microtiter 
“Titramax-100” y “Titramax-1000”

Agitador Vibramax 100 con adaptador universal como accesorio.

Agitador Titramax 100.

CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio de excelente estabilidad
en alta frecuencia. Gracias a su adaptador universal se
asegura una firme sujeción durante la agitación de fras-
cos, erlenmeyers, rack de tubos, etc. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste. 
Se suministra con plataforma y almohadilla de caucho
con reborde. 
En sus aplicaciones predominan la microbiología, diag-
nósticos, hematología e investigación.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Regulación electrónica de la velocidad. Protección del
motor con desconexión automática por sobrecarga.
Temperatura ambiente permisible: 
0-50 °C, 80% humedad relativa.

Conmutador: marcha-paro con luz de señalización.
Conmutador: Activador temporizador ó tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 3 mm.
Frecuencia de vibración: 
Regulable de 150 a 1.350 r.p.m.
Consumo: 15 W. Peso: 5,5 Kg.
Plataforma útil: 220 x 220 mm.
Medidas (mm): 125 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Grado de protección: IP 30
Código 5054421

Agitador vibrador para frascos “Vibramax-100”

ACCESORIO
Adaptador universal con 2 rodillos de elastómero.
Código 5054981

Agitador Vibramax-110 con adaptador gradilla como accesorio.

CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio.
Especialmente diseñado para la agitación directa de
matraces o varios tubos a la vez, por simple presión en
la placa vibratoria.
Como accesorio las gradillas intercambiables para tu-
bos, permiten la agitación de hasta 49 tubos, quedando
estos firmemente sujetos, asegurando la estabilidad de
cada tubo, aún en las más altas frecuencias 
de agitación.
Se suministra con plataforma y almohadilla de 
elastómero.
Funcionamiento en continuo sin desgaste. 
Su campo de aplicación principal es en microbiología,
biología y diagnósticos.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Regulación electrónica de la velocidad. Protección del
motor con desconexión automática por sobrecarga.
Temperatura ambiente permisible:  
0 -50 °C, 80% humedad relativa.
Conmutador: marcha-paro con luz de señalización.
Conmutador: Activador temporizador ó tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 1,5 mm.
Frecuencia de vibración: Regulable de 150 a 2500 r.p.m.
Consumo: 15 W.  Peso: 5 Kg.
Plataforma útil: 140 x 140 mm. 
Medidas (mm): 140 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Grado de protección: IP 30.
Código 5054431

ACCESORIO Adaptador gradilla. Para 49 tubos de 12 mm Ø máx. 80 mm largo. Código 5054982 Para 36 tubos de 16 mm Ø máx. 80 mm largo. Código 5054983

Agitador vibrador para tubos “Vibramax-110”

UNE-EN ISO 9001:2000
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Unimax 1010 con adaptador para 5 Erlenmeyers como accesorio.Rotamax 120.

CARACTERÍSTICAS
Agitación de rotación circular adecuada para movi-
mientos suaves y enérgicos. Funcionamiento en conti-
nuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de
la velocidad. Protección del motor con desconexión au-
tomática por sobrecarga. 

Temperatura ambiente permisible: 0 a 50 °C, 80% 
humedad relativa (el modelo Unimax 1010 es compati-
ble con el Incubator-1000). Tres categorías permiten es-
coger entre 2, 5 y 10 Kg de carga en plataforma. 
Con adaptadores intercambiables tipo fijación universal 

y erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base
con reborde y almohadilla de caucho. 
Campos de aplicación: biología, bioquímica, diagnósti-
cos médicos, cultivo de células y examinación de aguas.

Unimax 2010 con dos bandejas, fijación doble y adaptadores como accesorio.

Agitadores “Rotamax-120”, “Unimax-1010” y “Unimax-2010”
DE ROTACIÓN CIRCULAR.

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Amplitud  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display de rotación W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm mm soportable

r.p.m. Kg

ROTAMAX 120 5054441 20 a 300 Escala
Conmutador 0-120’

20 25 220 x 220 2 125 245 310 5,5 IP 30
o infinito

UNIMAX 1010 5054412 30 a 500 Digital
Digital 0-999’

10 30 258 x 290 5 125 320 375 8 IP 40
o infinito

UNIMAX 2010 5054210 20 a 400 Digital
Conmutador 0-120’

20 66 340 x 390 10 135 415 455 16 IP 20
o infinito

Promax 2020 con tres adaptadores para embudos de decantación como accesorio.

CARACTERÍSTICAS
Agitación tipo vaivén, adecuada para una mezcla minu-
ciosa en movimientos de agitación recíprocos.
Regulación electrónica de velocidad con display digital
de r.p.m. Funcionamiento en continuo sin desgaste, si-
lencioso. Protección del motor con desconexión auto-
mática por sobrecarga. Temperatura ambiente permisi-
ble:0-50 °C, 80% humedad relativa (el modelo
Promax-1020 es compatible con el Incubator 1000)
Esta línea de agitación se caracteriza por sus adaptado-
res para embudos de decantación, además de los tipos
de fijación universal y erlenmeyers. La versión estándar
se suministra con plataforma base con reborde y almo-
hadilla de caucho. Sus campos de aplicación incluyen la Promax 1020 con adaptadores para embudos de decantación como accesorio.

química analítica, farmacia, alimentación, investiga-
ción, materiales de ensayo y examinación de aguas. 

Agitadores “Promax-1020” y “Promax-2020”
CON MOVIMIENTO DE VAIVÉN. 

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Amplitud  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display de movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm mm soportable

r.p.m. Kg

PROMAX 1020 5054422 20 a 250 Digital
Digital 0-999’

32 30 258 x 290 5 125 320 375 8 IP 40
o infinito

PROMAX 2020 5054220 20 a 400 Digital
Conmutador 0-120’

20 66 340 x 390 10 135 415 455 16 IP 20
o infinito

Consultar tabla de accesorios Rotamax 120, Unimax 1010 y 2010, Promax 1020 y 2020, (ver pág. 51).

UNE-EN ISO 9001:2000
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Duomax 1030

CARACTERÍSTICAS
Agitación de balanceo, adecuada para movimientos suaves  y trabajos reproducibles,
recomendado especialmente para cultivo de células. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de ve-
locidad. Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 
Temperatura ambiente permisible: 0- 50 °C, 80% humedad relativa. Compatible
con el Incubator 1000. Con adaptadores intercambiables tipo fijación universal y
erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base con reborde y almohadilla de
caucho. En sus campos de aplicación se incluyen también la biología, bioquímica y
procesos de electroforesis.

Agitadores “Duomax-1030”
CON MOVIMIENTO DE BALANCEO.

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Ángulo de  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm soportable

r.p.m. Kg

DUOMAX-1030 5° 5054423
20 a 50 Escala

Conmutador 5°
25 258 x 290 5 185    320    375 8 IP 40

DUOMAX-1030 10° 5054424 0-120’ o infinito 10°

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Ángulo  de Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm soportable

r.p.m. Kg

POLYMAX-1040 5° 5054442
2 a 50 Escala

5°
25 258 x 290 5 195 320 375 8 IP 40

POLYMAX-1040 10° 5054443 Conmutador 10°

POLYMAX-2040 5° 5054240
2,5 a 50 Digital

0-120’ o infinito 5°
66 340 x 390 10 208 415 455 16 IP 20

POLYMAX-2040 10° 5054241 10°

Consultar tabla de accesorios Duomax 1030, Polimax 1040 y 2040, (ver pág. 51).

Polimax 1040 Polimax 2040

CARACTERÍSTICAS
Agitación asimétrica, adecuada para mezclar intensamente de forma cuidadosa y sin
brusquedades. Sus tres dimensiones de movimiento hacen que su campo de aplica-
ción predomine especialmente en proyecciones de ensayos complicados con mues-
tras en placa. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de ve-
locidad. Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 

Temperatura ambiente permisible: 0-50 °C, 80% humedad relativa (el modelo
Polimax 1040 es compatible con el Incubator 1000). Con adaptadores intercambia-
bles tipo fijación universal y erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base con reborde y almohadilla de
caucho. Otros campos de aplicación: diagnósticos e investigación médica, cultivo de
células y procesos de electroforesis.

Agitadores “Polimax-1040” y “Polimax-2040”
CON MOVIMIENTO ASIMÉTRICO. 

UNE-EN ISO 9001:2000
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Incubator-1000 configurado con módulo calefactor y campana baja + agitador Titramax-1000.

Incubator-1000 configurado con módulo calefactor y campana alta + agitador Unimax 1010.

CARACTERÍSTICAS
El Incubator 1000 es un importante accesorio para la categoría de agitadores 
de 5 Kg.
Acoplado conjuntamente con los modelos Unimax 1010, Promax 1020, 
Duomax 1030, Polimax 1040 y Titramax 1000, combina varios movimientos de agita-
ción mientras la temperatura puede ser preseleccionada entre ambiente +5 °C a 
65 °C, mediante un módulo calefactor dotado de elementos propios de control y co-
nexión. El habitáculo está compuesto por una campana transparente de PETG en cu-
yo interior la temperatura actúa sobre los frascos mientras se mantiene la agitación.
Existen dos modelos de habitáculo: campana alta y campana baja. Las principales
áreas de aplicación son la biología molecular, microbiología, análisis de ADN y parti-
cularmente ideal para el cultivo de bacterias.

DATOS TÉCNICOS
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C hasta 65 °C.
Precisión de temperatura: ±2 °C hasta 50 °C; ±4 °C sobre 50 °C.
Calefacción: Eléctrica con circulación forzada de aire.
Control de temperatura: Electrónica con display digital indicador de la temperatura
real y de la temperatura preseleccionada.
Sensor de temperatura: Sonda PT 100.
Circuito de seguridad: Bimetálico de sobretemperatura.
Grado de protección: IP 30.
Capacidad máxima calefactora: 300 W.
Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz.
Medidas del módulo calefactor (alto x ancho x fondo): 
97 x 170 x 375 mm.
Medidas de la campana baja en PETG 
(alto x ancho x fondo): 170 x 570 x 390 mm.
Medidas de la campana alta en PETG
(alto x ancho x fondo): 270 x 570 x 390 mm.

Código:
5054991 Módulo calefactor.
5054994 Campana baja en PETG.
5054993 Campana alta en PETG.

Módulo calefactor.

Incubador “Incubator-1000”

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES PARA LOS HABITÁCULOS DE INCUBACIÓN: CAMPANA BAJA / CAMPANA ALTA

TITRAMAX 1000 UNIMAX 1010 PROMAX 1020 DUOMAX 1030 POLIMAX 1040

Placas microtiter Baja – – – –

Cápsulas petri, frascos de cultivo y similares – Baja Baja Baja Baja

Matraces Erlenmeyer de 25 ml – Baja Baja Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 50 ml – Baja Baja Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 100 ml – Baja o Alta Baja o Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 250 ml – Alta Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 500 ml – Alta Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 1000 ml – Alta Alta Alta Alta

Altura máxima permisible en campana alta mm – 220 220 170 170

Altura máxima permisible en campana baja mm – 120 120 70 70
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