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Sanitaria de laboratorio

Preguntenos por mas modelos y capacidades.
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MUESTREADOR DE AIRE POR IMPACTO - MBS1 iPasion por la creatividad!

El equipo mas econémico del planeta para muestreos de aire por impacto sobre medio de cultivo sélido (ISO
100012 de aires interiores, UNE 171340 de hospitales, ISO 14698 de salas blancas y Pharmacopea). Validado bajo
el programa UKDTIVAM como muestreador de referencia. Por fin todos los laboratorios pueden abandonar la
“sedimentacion pasiva”, obsoleta y no reproducible.

Se pueden emplear tanto placas Petri de 90 mm como placas de contacto de 55 mm, que son fungibles libres, no
sometidos a marcas concretas.

Baterias estandar (pilas recargables o alcalinas AA), faciles de encontrar en cualquier lugar. Capacidad de mues-
treo de hasta 30.000 litros por recarga (ej: 150 muestras de 200 I).

Flujo estandar de 100 litros / minuto, calibrado en fabrica. Volu-
men de muestreo a elegir desde 25 hasta 2000 litros, aunque re-
comendamos 200 L/placa, que es el punto de inflexion entre un
muestreo deficiente (no representativo) y uno excesivo (pérdida
de tiempo).

Portatil y muy manejable, de muy bajo peso (700 g). Equipo muy
silencios.
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El muestreador incluye:

- Cabezal de acero inoxidable (mas duradero que el aluminio)
de 220 poros de 1 mm, autoclavable.

- Manual de empleo impreso junto con Protocolos MICROKIT
para microbiologia ambiental.

- Certificado de Calibracién.

- Placas Rodac preparadas para sus primeros muestreos.
- Toallitas desinfectantes para el cabezal.

- 4 pilas cargadas.

- Bolsa de transporte (opcional).

- Cargador de baterias con enchufes Euro, USA, UK, Australia y
coches-autos (12V) (opcional).




