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NanoZoomer ® series

Escáner de portaobjetos
Escáner de imágenes completas de alta velocidad y alta resolución
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¿Qué es NanoZoomer ®?
NanoZoomer® es el escáner de portaobjetos 

más completo del mercado. Escanea portaob-

jetos de vidrio a alta velocidad y los convierte a 

imágenes digitales de alta calidad.
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Ampliado Aún más ampliado

Rueda
ratón

Rueda
ratón

  

Imágenes digitales 
de alta calidad.

¿Qué hace el escáner? Capacidades de escaneo únicas 
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¡Mira aquí!

Captura imágenes de alta definición

Los portaobjetos de vidrio se escanean y 
capturan como miles de millones de píxeles 
de datos de imágenes de alta definición.

Compartir datos en cualquier lugar

Los datos almacenados se pueden 
ver desde una ubicación remota 
a través de Internet o intranet. 
Además, puede compartir datos y 
construir bibliotecas de portaob-
jetos con instalaciones remotas e 
institutos de investigación.

Observación de tejidos en un monitor de PC

Las imágenes escaneadas se pueden veri-
ficar fácilmente para ver la totalidad y los  
   detalles de los tejidos en un monitor usando
         el software de visualización de imágenes. 

Función para cambiar el 
enfoque en la dirección de 
profundidad con imágenes 
multicapa. 

Esto le permite obtener una 
imagen clara de la parte que 
necesita observar incluso en 
una muestra gruesa.

Con el módulo opcional de imagenes de fluorescencia se pueden escanear 
muestras teñidas por fluorescencia. También es posible superponer la imagen 
de campo brillante y la imagen fluorescente de toda la imagen del tejido. 

NDP®.view2 funciona en entornos Windows® OS / mac OS, locales y web, por 
lo que puede instalar el software sin cambiar el entorno de su PC. 

Ofrecemos el software gratuito de visualización de imágenes NDP®.view2 
para NanoZoomer®, este software tiene una excelente capacidad de segui-
miento y es muy sencillo de utilizar.

NZConnect, el software de distribución de imá-
genes para NanoZoomer®, puede administrar 
la autoridad de acceso a la base de datos de 
imágenes, permitiendo el acceso simultáneo de 
muchas personas. 

Se pueden obtener imágenes
multicapa en muestras gruesas

Se pueden escanear muestras teñidas con fluorescencia (S60)

Software de visualización de imágenes dedicado, útil como un 
microscopio.

Software dedicado para almacenar y compartir imágenes con 
una variedad de funciones

Por lo que los detalles de los tejidos se pueden 
mostrar claramente. 
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Software NDP.serve3:

Software de distribución y gestión de portaobjetos

El software NDP.serve3 permite la distribución de imágenes de portaobjetos completas (WSI) a través de internet.

Permite compartir portaobjetos como datos digitales en Internet o intranet y los pone a disposición de cualquier usuario en cualquier 

momento y en cualquier lugar según sea necesario. 

Las variedades de NDP.serve3
Puede elegir un NDP.serve3 de 3 niveles para adaptarse a su aplicación y presupuesto.

NDP.Server3
U13173-03

NDP.Server3
U13173-02

NDP.Server3
U13173-01

Tipo de software Profesional Básico Teleconsulta

Nº máximo portaobjetos 
publicados al mismo tiempo

ilimitado Más de 1000 Más de 30

Nº máximo usuarios ilimitado ilimitado Más de 5

Research center

Slide distribution
server

Internet

Intranet

Terminal A

LAN

LAN

Terminal A

Terminal B

Terminal B

Terminal C

Terminal D

Terminal C

Terminal D

Laboratory
A

Laboratory
B Doctor's terminal

User PC

NDP.serve3

+
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Modelos y características:

NanoZoomer ® S360     Ref. C13220

· Modelo de gama alta con una velocidad de escaneo excepcional.

· Capaz de escanear hasta 360 portaobjetos de 1 “× 3” (26 mm × 76 mm)

  automáticamente en un lote.

NanoZoomer ® S210     Ref. C13239

· Modelo estándar con un precio muy competitivo.

· Capaz de escanear hasta 210 portaobjetos de 1 “× 3” (26 mm × 76 mm)

  automáticamente en un lote.

NanoZoomer ® -SQ     Ref. C13140

· Modelo compacto, asequible y de fácil manejo.

· Escanea un portaobjetos de 1 “× 3” (26 mm × 76 mm) por proceso.

NanoZoomer ® S60     Ref. C13210

· Compatible y capaz de escanear hasta 30 portaobjetos de 2 “× 3” (52 mm × 76 mm)

  o hasta 60 portaobjetos de 1 “× 3” (26 mm × 76 mm)

· Soporte de imágenes de fluorescencia

NanoZoomer ®

S360
NanoZoomer ®

S210
NanoZoomer ®

-SQ
NanoZoomer ®

S60

Referencia C13220 C13239 C13140 C13210

Características
Alta velocidad y procesamiento 

masivo 
Bien equilabrado Compacto y asequible

Imágenes de floresciencia y mayor 
compatibilidad de tamaños

Tamaño  
portaobjetos

1” x 3” (26x76) mm Compatible Compatible Compatible Compatible

2” x 3” (52x76) mm - - - Opcional

Pila Z Incluido Incluido Incluido Incluido

Velocidad 
escaneo

Modo x20 (15x15) mm Aprox. 30 seg. Aprox. 60 seg. Aprox. 150 seg. Aprox. 60 seg.

Modo x40 (15x15) mm Aprox. 30 seg. Aprox. 150 seg. Aprox. 275 seg. Aprox. 150 seg.

Escaneo automaticamente 360 portaobjetos 210 portaobjetos 1 portaobjetos
60 portaobjetos (26x76) mm
30 portaobjetos (52x76) mm

Imágenes de fluorescencia - - - Opcional

Capacidad escaneo diaria 300 a 1000 portaobjestos 50 a 300 portaobjestos 1 a 30 portaobjestos 30 a 200 portaobjestos
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* Medidas en mm.
* Los siguientes tamaños no incluyen protuberancias como tornillos. 

Dimensiones:

NanoZoomer ® S360
Peso Unidad principal: aprox. 117 kg, Rack dedicado: aprox. 78 kg (incluido en el sistema).

NanoZoomer ® S210
Peso Unidad principal: aprox. 69 kg

NanoZoomer ® -SQ
Peso Unidad principal: aprox. 20 kg

NanoZoomer ® SQ
Peso Unidad principal: aprox. 79 kg (sin incluir el módulo de fluorescencia opcional) 
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